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云南恩田智能设备有限公司



云南恩田智能设备有限公司是一家专注于隧道门禁系统、隧道人员精确定位、隧道人员区域定位、城市

管廊人员定位、施工工地实名制管理系统、地铁进出人员管理系统的研发和生产。

长期对出入口人员管理系统的探索过程中，以市场为导向，成功研发了拥有自主知识产权的恩田隧安品

牌系列隧道门禁产品，恩田隧安产品长期服务于中铁、中交、中建、建投、交投、中隧以及中冶集团等

国家大型集团公司。

公司介绍 Company profile
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公 司 简 介公司介绍 Company profile

公司自成立以来，始终秉承“以德谋道，诚信双赢”的经营理念；落实“管理求效益，质量求生
存，服务建友谊，诚信铸未来”的企业精神；我们凭借优质的产品、精湛的技术、高度负责的态
度，实施全面质量控制，对从硬件设计到软件开发的各个环节进行严格把关，确保产品的一次性
生产验收合格。
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02 公司位于万华路天宇花园A栋，靠近云南最大IT商圈——121大街，地铁一号线的出入口近在咫尺，
交通非常便利，欢迎社会各界朋友前来体验指导。



公 司 简 介公司介绍 Company profile



公 司 简 介公司介绍 Company profile
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云南恩田智能设备有限公司



公 司 简 介隧道九大系统构成 Lorem ipsum dolor sit amet

设 备 组 成

敬请期待.......

隧道应急通信

人车精确定位

LED大屏展示

开挖面视频监控

安全步距检测

有毒有害气体检测

应急逃生管道

手机信号延伸

人车门禁系统 1
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公 司 简 介隧道安防九大系统构成 Six systems of tunnel security

洞口
设备

门禁控制器、人行通道、人车感应、人脸
识别、监控视频、车行道闸、网络传输

洞内
设备

人员定位设备、开挖面视频监
控设备、应急防爆电话、有毒
气体检测设备



公 司 简 介隧道安防九大系统构成 Six systems of tunnel security

监控
中心

管理服务器、身份证阅读器交换机、管理
软件、稳压器操作台、配电柜

LED
显示

支持表格显示、多节目切换、
有毒气体检测、洞内人员车辆
信息、通知公告及安全信息



公 司 简 介隧道安防九大系统构成 Six systems of tunnel security

节约成本4.安全可靠1.

高速运行2. 简单易用3.

防爆防尘、防水性能

内部电路高度集成化

识别速度快，最快读卡速度为200张/

秒 支持200 公里/小时防冲突设计
软件全中文菜单

具有良好的操作界面简单易用

按需购买，一般无需额外再投入其

他费用 设备采用一体化结构设计，

安装方便快捷。



3

云南恩田智能设备有限公司



公 司 简 介WEB数据访问 Web data access



公 司 简 介产品介绍 Product introduction

门 禁

控 制 器

人 车 闸

监 控

读卡设备 身份证信息获取设备 大屏LED显示系统

三辊闸 洞口车辆道闸 视频监控设备



公 司 简 介产品介绍 Product introduction

人员定位设备 视频监控 气体检测系统

值班室电脑 监控大屏 网络设备

应急防爆电话

IP电话



公 司 简 介

远距离读卡器 门禁识别卡 人行通道三棍闸隧道门禁控制器

型号：ETSA-1M2R

存储注册卡：1万

存储刷卡记录数：8万

管理门数：1门2通道

型号：ETSA-U24G

工作频率：2.450GHz

读卡距离：1至80米可调

识别速度：200公里/小时

识别能力：防冲突200张/秒

型号：ETSA-GZ624

箱体：进口不锈钢304# 1.5mm

电源：110-240VAC功耗：75W

主体尺寸：长1200×宽280×高980mm

人员门禁系统介绍 Introduction of personnel acces system



公 司 简 介人员门禁系统介绍 Introduction of personnel acces system

不锈钢通道 三辊闸人行通道 简易型镀锌管通道

国标304不锈钢，带雨篷

长度：3-5米

宽度：0.9-1.2米

型号：ETSA-GZ624

箱体：进口不锈钢304# 

单通道宽：90CM

采用双通道为佳

长度：3-5米

宽度：0.9-1.2米



公 司 简 介

一米精确定位 30公分精确定位 非精确定位

型号：ETSA- 2612ZG

覆盖直径： 800—1000米

电池待机：2到3个星期

定位方式：zigbee技术现

危险区域报警、轨迹回放

型号：ETSA- 602D7
覆盖直径：120米基UWB方式
电池待机：2到3个星期
危险区域报警轨迹回放功能
识别速度：200 公里/小时

型号：ETSA- DE800

覆盖半径：10米—110米旋钮可调

电池待机：2年—3年

定位方式：采用2.4G技术

支持设置区域、禁止区域报警

人员定位系统介绍 Personnel positioning



公 司 简 介人员定位系统介绍 Personnel positioning

按照隧道实际施工情况绘制地图 人员车辆轨迹实时回放



公 司 简 介人员定位系统介绍 Personnel positioning

        隧道洞内是一个特殊而又恶劣的环境，无线电

信号传输衰减大、GPS信号不能覆盖隧道，因此

GPS不能用于隧道中。隧道人员定位系统主要采用

zigbee技术。

识别卡由入洞人员携带，每张卡对应唯一的识别号，与携带卡的

人员姓名绑定，当进入基站的识别范围时，识别卡将人员位置信

息发送给基站。识别卡分为三种：纽扣识别卡，普通识别卡，短

消息识别卡



公 司 简 介

数显款传感器 数显款传感器 风门传感器基础版传感器 气体检测主机

注：由于隧道内湿度和粉尘浓度大，工业级传感器容易受潮或进尘，导致测量不准确，

       黄色的为泵吸式，蓝色为固定式。

有毒气体检测系统介绍 Gas detection



公 司 简 介有毒气体安装示例图 Gas detection

 隧道施工常规检测的四种气体
 从上到下摆放顺序为

 

甲烷0.78       一氧化碳1.25       氧气1.43       硫化氢1.54 



公 司 简 介有毒气体工作原理 Gas detection



公 司 简 介

型号：ETSA-1

工程塑料材质：IP电话也可换成光

纤电话具备常规座机电话功能

型号：ETSA- 01
IP67防护等级，防水，防尘，
公用电话机防护等级

型号：ETSA-012

管理电话数：≤ 32部（IP电话）

可强制显示来电话信息

网络电话 防爆应急网络电话 网络电话服务器

应急通讯系统 Emergency communication



公 司 简 介应急通讯电话安装图例 Emergency communication



公 司 简 介应急通讯电话工作原理 Emergency communication



公 司 简 介LED大屏信息显示介绍 LED large screen display

型号：室外全防水单红P10
像素点间距：10mm
屏大小：自定义（默认224*96）
支持表格显示、多节目切换、显示统计信息及
公告信息等

型号：室外全防水P5全彩
像素点间距：≤5mm
屏大小：自定义（默认10平方）
可显示摄像头视频、多节目切换、洞内人员信
息及宣传片视频



公 司 简 介LED大屏信息显示介绍 LED large screen display



公 司 简 介LED大屏工程示例图 LED large screen display



公 司 简 介洞内洞口视频监控 Video surveillance

洞 口 视 频 监 控 点 一 般 选 择 在 洞 口 进 方 向 和 洞 口 出 方 向 分 别 安 装 摄 像 头 ，



公 司 简 介开挖面视频监控 Video surveillance

云 南 路 桥 -大 湾 地 隧 道 洞 口 视 频

蛮 金 高 速 -三 家 寨 隧 道 视 频 监 控 武 倘 寻 高 速 -寻 甸 二 号 隧 道永 勐 高 速 -睡 佛 山 视 频 监 控

中 铁 一 局 -汶 马 C3标 后 台 监 控 中 心 云 南 路 桥 -铁 本 高 速 洞 口 视 频 监 控



公 司 简 介安全步距仪系统 Safety step meter

安全步距仪是一种用于隧道内台车之间保持安全距离的测距设备。该设备通过无线脉冲技术，测量互相之间的距离，测量精度

可达10厘米，有效距离大于200米。可以设置安全距离，当距离小于安全距离会触发声光报警器报警。

分别在二衬、防水和开挖台车上安装安全步距检测设备，可分别检测二衬与开挖的距离，防水与开挖的距离；同时还可检测出

三个台车分别距离洞口多少米，并通过无线网桥将数据传输至监控中心。



公 司 简 介安全步距仪系统 Safety step meter

     主要通过在二衬台车、仰拱台车和开挖台车位置安装UWB参考点设

备与安全步距仪主站，通过无线网络将步距信息实时发送至服务器数据

库中，系统通过模型算法计算步距长度，并根据围岩等级进行超标预警。



公 司 简 介手机信号延伸系统 Mobile signal extension system

        公司专业为各大隧道安防事业提供中国移动、中国联通、中国电信专用的  GSM  WCDA  和 CDMA  LTE  等微型直放站设备。

领先开发自动电平控制系统，放大器具有高增益、低辐射、无干扰、低电耗等优点.

恩田智能始终坚持质量第一的产品理念和服务至上的运营理念,以领先的技术、精湛的工艺、规范科学的管理、高品质的产品得到了得到了众

多品牌的认同

目前，云南恩田智能设备有限公司的产品线是专注于手机信号放大器，产品应用遍布百行千业，满足各种不同的场景信号需求。依托在高素

质、敢创新的研发团队之下，恩田智能的产品已通过CE,FCC,ISO9001，等多项认证，并且多项产品的设计获得了国家专利认证,部分产品更荣

获了国家高新技术认证奖项。

连接原理 产品图示



公 司 简 介手机信号延伸系统 Mobile signal extension system

为实现洞内4G网络手机信号全覆盖，所以在洞口设立手机信号接收端延伸至洞内，使得手机信号在洞内能正常使用。



公 司 简 介应急逃生管道系统 Escape piping system

        随着我国经济的发展，公路、铁路等交通线路经过山区普遍采用隧道穿越，由于地质复杂和施工方式不当，隧道施工期间经常发生塌方事故，

其中关门塌方事故的后果最为严重，一旦发生将严重景响掌子面附近施工人员的生命安全。因此，针对隧道施工中的塌方事故，进行隧道逃生管

道的系统研究，显得非常重要。

在逃生管道设计中，目前管材选用最常用的是钢管，经长期现场考察发现，施工现场使用的钢管存在造价高、接口多、不密封耐腐蚀性差等缺点，

施工时经常搁置在洞室外，起不到防止关门塌方时应急逃生的作用，对隧道施工人员生命安全造成极大的安全隐患，因此有必要更新逃生管选材。

在隧道施工设计时我们提议更换逃生管道材料，把送风管与逃生管串连连接使用，洞室外新鲜空气经送风管到达视支与二衬交界处，再经逃生管

道(钢带PE波纹管)输送到掌子面区域。与钢管相比，钢带PE波纹管具有适当的挠曲度、连接方便、造价低、使用寿命长、耐腐饮及耐环境应力开裂

的优越性。因此，选用钢带PE波纹管作为逃生管，参照规范管内径选用中0.8m，须要验正的是钢带PE波纹管的抗冲击能力是否到达要求。

产品图示 产品图示 产品图示



公 司 简 介应急逃生管道系统 Escape piping system

隧道坍塌模拟

模拟发生隧道塌方时，钢带PE波纹管中间部位被洞室岩层埋盖，模拟试件采用洞内碎石 (密度为2500kg/立 方米，弹性模量E=40GPa，泊松比

v=0.2.试件选用钢带PE波纹管)，钢带PE波纹管屈服模型仍然选用Bilin earisotropic双线性各向同性硬化模型(参数仍选用上述实验参数)，垫层不

变。初始条件为岩石从6米高处以初速度0m/s自由下落，岩层与管件全面接触，岩层不断堆积直至距垫层7米高为止 模拟效果与关门塌 方时类

似。在模拟关门塌方中，堆积的岩石将试件压成椭圆状，但钢带PE波纹管变形不大，能满足应急逃生需求。

产品图示 产品图示



公 司 简 介案例中心 Case center

1

2

3

4

中交二航局-白石山隧道
云南建投-靠山隧道

建投-永勐高速隧道
中交局-桑不老隧道



公 司 简 介案例中心 Case center

大伍龙萁隧道值班室操作台 小燕塘隧道出口 小燕塘隧道监控点位安装

大戛高速勒达隧道 中交二航局隧道



公 司 简 介案例中心 Case center

大伍龙萁隧道值班室操作台 小燕塘隧道出口 小燕塘隧道监控点位安装

芒市隧道人员门禁 芒市隧道LED屏幕 防爆电话安装示意



公 司 简 介案例中心 Case center

隧道安全VR体验馆

重庆花园隧道 重庆黄草隧道 帮福隧道

隧道安全VR体验 刘家山隧道



公 司 简 介案例中心 Case center

梁王山隧道人行通道

长村隧道值班室 新村隧道操作台 梁王山隧道值班室

隧道安全VR体验 团树村隧道



公 司 简 介案例中心 Case center

施工掠影
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云南恩田智能设备有限公司



公 司 简 介售后服务 Lorem ipsum dolor sit amet

技术方案的   咨询与支持   方案设计

技术方案的   咨询与支持   方案设计

座机号码：0871-65114112 

技术支持：0871-65114112

手机号码：13577106525  （靳经理）

技术方案的   咨询与支持   方案设计



公司地址：云南省昆明市盘龙区天宇花园A栋9楼26楼

座机号码：0871-65 114 112    0871-65 114 119

公司网址：https://www.etzn.net

晚间技术支持：13577106525（靳经理）


